Comune di Borgo Chiese
Provincia di Trento
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ELENCO PREZZ]

RAMI ACQUEDOTTO C.C. CONDINO

Opere di messa in sicurezza, potenziamento vasca di accumulo,
sistemazione dell’organo di presa e rifacimento reti di distribuzione
dell’'acquedotto irriguo del Rio Sorino.

Consorzo Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e
Condino

Condino, 04/09/2020

IL TECNICO
ing. Moneghini Salvatore

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
B.02.10.0020
.020

Nr. 2
B.02.10.0110
.005

Nr. 3
B.02.10.0045
.005*

Nr. 4
B.04.40.0045
.005

Nr. 5
B.04.40.0055
.005

Nr. 6
NP.B.001

Nr. 7
B.04.50.0005
.005*

DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottostanti listelli in
legno, i conversoni di compluvio, i canali di gronda e le converse ai camini. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per I'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in
centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, I'indennita dovuta per lo smaltimento (codici CER
17.01.07, 17.02.01, 17.04.01, 17.04.05, 17.04.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. La misurazione verra effettuata sulle falde della copertura. manto in lamiera

euro (sei/A7)

SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI Smontaggio di strutture e manufatti in profili
metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per I'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta del’Amm.ne appaltante,
lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto
a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non
pericolosi, l'indennita dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.04.05, 17.04.07) e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. parapetti o similari

euro (nove/01)

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI IN CLS VARI Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di
qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno dell'organo di presa quali muri di sostegno, vasche, plinti
isolati di fondazione e pozzetti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi
distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi,
l'indennita dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), l'uso di specifiche tecniche dei componenti
edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii.
in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La
misurazione verra effettuata a metrocubo vuoto per pieno. Nel prezzo si intende compreso e compensato anche
I'onere di rimozione e smaltimento di eventuali chiusini, di tubazioni di esalazione delle reti, di componenti vari
d'impianto e di tubazioni dell'acquedotto esistente.

euro (centoventi/00)

CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER ELEVAZIONI 25-35 cm Fornitura e posa in opera di
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformita al
DM 14.01.2008 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, confezionato a
macchina per opere statiche di elevazione di spessore da 25 cm e fino a 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi
piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K
(acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e
sagomato nelle quantitd previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dellAmm.ne appaltante, per un
quantitativo massimo fino a 45 kg/m3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione
ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il
rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal
regolamento EU 305/2011, I'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure
tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (trecentocinquantasette/10)

CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER TRAVI, PILASTRI E SOLETTE Fornitura e posa in opera
di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformita al
DM 14.01.2008 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, confezionato a
macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di
ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di
cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita previste dai
calcoli statici, redatti a cura e spese del’Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m3. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la
formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la
formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di
prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015
e ss.mm.ii. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

euro (quattrocentotrentaotto/20)

SOVRAPREZZO PER ANCORAGGI SU MANUFATTI ESISTENTI Sovrapprezzo per sovralzi di manufatti
esistenti, compreso l'onere della pulizia e preparazione del piano di appoggio con qualsiasi mezzo o attrezzo,
compreso l'eventuale taglio di cespugliame o sradicamento di piante infestanti, compreso il lavaggio della
superficie d'appoggio del manufatto con getto d'acqua, compresa la formazione dei fori e l'ancorante per
l'alloggiamento dei tasselli in acciaio secondo le indicazioni che saranno date dalla D.L. all'atto esecutivo, fissato
con 4 ancoraggi a punto disposti su 2 file per una profondita di cm 20. Verranno ancorati i pilastri in legno della
nuova tettoia, di qualunque luce e altezza di calcolo ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile compreso
e compensato qualsiasi altro onere per dare il lavori finito a regola d'arte.

euro (quindici/00)

RIPARAZIONE DI LESIONI NELLE MURATURE Riparazione di lesioni nelle murature verticali di qualsiasi
genere, forma e spessore realizzata mediante allargamento delle lesioni, rimozione delle parti di muratura mobili,
pulitura con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa o sabbiatura dell'intera superficie ed in

m2

m2

m3

ms

m3

cad

6,47

9,01

120,00

357,10

438,20

15,00

COMMITTENTE: Consorzo Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 8
F.002.030.00
005.010*

Nr. 9
F.002.030.00
010.005*

Nr. 10
B.006.020.00
042.005

Nr. 11
B.006.020.00
045.005

Nr. 12
B.21.50.0020
.005

Nr. 13
NP.B.003

particolar modo delle connessioni fra gli elementi componenti la struttura, abbondante bagnatura della superficie
e rinzaffo in malta cementizia per sigillare le fessure ed i giunti onde evitare distacchi superficiali, applicazione
sulle due facce della struttura di elementi di rete elettrosaldata in tondino FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di
cui al D.M. 14.01.2008) di diametro 6 mm e maglia 10x10 cm fissandoli alla muratura con chiodi d'acciaio e
collegando le due facce, previa perforazione nonché attraverso le lesioni, con tondini di acciaio FeB44K (acciaio
B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) di diametro 8 mm e di lunghezza pari allo spessore del muro
aumentato di 30 cm nella misura di sei legature ogni metroquadrato, sigillatura dei fori con malta premiscelata
antiritiro, applicazione di betoncino strutturale costituito da malta cementizia dosata a 300 kg di cemento tipo R
3.25 per metrocubo di sabbia viva lavata dello spessore minimo di 30 mm su entrambe le facce. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il risvolto della rete di almeno tre maglie in corrispondenza di
angoli strutturali, la formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani, dei riquadri per vani di porte e finestre,
la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del
materiale, l'indennita dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE
per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misura, nel caso di lesioni isolate, s'intende effettuata per
una fascia della larghezza di 100 cm e una lunghezza pari a quella della fessurazione aumentata di 60 cm; nel
caso di lesioni diffuse sara computata I'effettiva superficie interessata dalla riparazione. La misura sara eseguita
su una sola faccia intendendo compresa l'esecuzione della seconda. Nel caso di particolari interventi di
riparazione su murature ammorsate sara computata l'area in accordo con la D.L..

euro (centonove/60)

MURATURA IN PIETRAME E CALCESTRUZZO Fornitura in opera di muratura retta, curva od obliqua in
elevazione, di qualsiasi spessore, forma e dimensione per muri arginali, di sostegno o di controripa, costituita da
calcestruzzo semplice o leggermente armato (fino ad un max. di 30 kg di ferro/m3) avente le seguenti
caratteristiche: a) Rck 250 da N/cmz; b) D 30; ¢) Slump compreso tra 10 e 15 cm; rivestita nella parte in vista con
pietrame sano, granitico, calcareo o porfirico delle dimensioni e tipo secondo le indicazioni della Direzione Lavori,
compresa la cigliatura delle pietre di coronamento, I'eventuale fugatura e stilatura dei giunti con malta fine dosata
a kg 500 di cemento 325 per m3 di sabbia, inclusi i casseri, le puntellature di qualsiasi tipo, la vibratura ed il
disarmo, compreso l'onere per l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione che la Direzione Lavori richiedera
eventualmente all'atto esecutivo e I'onere di annegare nei getti adeguate tubazioni in calcestruzzo o in P.V.C. per
il drenaggio, dei diametri e nelle posizioni, che la Direzione Lavori riterra opportuno ed ogni altro onere ad
esclusione del ferro che verra pagato a parte. Tale prezzo & da applicarsi anche quando la Direzione Lavori
prescriva che il rivestimento in pietrame debba realizzarsi in modo tale da avere I'aspetto di murature a secco: a
corsi regolari

euro (quattrocentotrenta/00)

SOVRAPREZZO PER SOVRALZI MURATURE Sovrapprezzo all'articolo "MURATURA IN PIETRAME E
CALCESTRUZZO" per sovralzi di manufatti esistenti, compreso l'onere della pulizia e preparazione del piano di
appoggio con qualsiasi mezzo o attrezzo, compreso l'eventuale taglio di cespugliame o sradicamento di piante
infestanti, compreso il lavaggio della superficie d'appoggio del manufatto con getto d'acqua, compresa la
formazione dei fori e I'ancorante per l'alloggiamento degli spezzoni metallici secondo le indicazioni che saranno
date dalla D.L. all'atto esecutivo, compreso e compensato qualsiasi altro onere per dare il lavori finito a regola
d'arte.

euro (dodici/00)

MASSETTO ALLEGGERITO PRATICABILE Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello
spessore di 6 cm per adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte
leggero a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e
preparazione del fondo, la tiratura a livello, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

euro (diciotto/61)

SOVRAPPREZZO Al MASSETTI ALLEGGERITI Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro
in piu od in meno allo spessore previsto dei massetti alleggeriti di qualsiasi tipo.
euro (due/84)

RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA Fornitura e posa in opera di paramento e/o rivestimento verticale in
pietra, eseguito in masselli dello spessore di 12/20 cm con faccia vista e coste a spacco naturale, posati a giunti
aperti ed ad opera incerta su sottofondo di allettamento eseguito in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di
cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea ed armato con rete elettrosaldata costituita
da tondini di acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata di
diametro 10 mm e maglia 20x20 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e
posa del conglomerato di allettamento, la rete elettrosaldata, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro,
la sigillatura degli interstizi, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/
DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi
e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di "Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (centoquarantaotto/20)

VERNICIE EPOSSIDICA Verniciatura di pareti, soffitti e fondi vasche interni e/o esterni, mediante applicazione
con rullo e/o pennello di due mani, opportunamente diluite, di vernicie epossidica. La verniciatura dovra garantire
uno spessore minimo di 600 micron. Nel prezzo si intendono compresi e compensati esclusivamente gli oneri per
la protezione dei pavimenti con carta paperella di larghezza minima 150 mm, foglia adesiva in PE di larghezza
minima 500 mm, carta adesiva, teli in polietilene delle dimensioni di 400x400 mm e/o con prodotti equivalenti, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi

m2

m3

cad
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m2

109,60

430,00

12,00

18,61

2,84

148,20

COMMITTENTE: Consorzo Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 14
B.024.010.00
030.010

Nr. 15
B.024.010.00
040.005

Nr. 16
B.024.060.00
020.010

Nr. 17
B.030.010.00
045.025

Nr. 18
B.30.20.0005
.005*

distanza stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06),
il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal
regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure
tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

euro (venti/00)

FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER DRENAGGIO Fornitura e posa in opera di strato con funzione di
separazione e filtrazione nella costruzione di sistemi drenanti, costituito da geotessile non tessuto costituito
interamente da fibre di polipropilene ad alta tenacita, stabilizzate ai raggi UV e coesionate mediante agugliatura
meccanica. In particolare il geotessile non tessuto, con riferimento al peso 150 g/m2, dovra essere in possesso
delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- resistenza trazione longitudinale 10 kN/m;

- resistenza trazione trasversale 10 kN/m;

- allungamento rottura longitudinale 60 %;

- allungamento rottura trasversale 80 %. La posa sara effettuata a giunti sovrapposti di circa 50 cm e dovranno
essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la posa con giunti sovrapposti, le eventuali fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata, il
taglio, lo sfrido, i sostegni anche provvisori su pareti verticali, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. peso 150 g/m?

euro (zero/94)

FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER IMPERMEABILIZZAZIONI Fornitura e posa in opera di strato con
funzione di separazione e filtrazione nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti, costituito da geotessile non
tessuto costituito interamente da fibre di polipropilene ad alta tenacita, stabilizzate ai raggi UV e coesionate
mediante agugliatura meccanica. In particolare il geotessile non tessuto, con riferimento al peso 600 g/m2, dovra
essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate
dallaD.L.:

- resistenza trazione longitudinale 40 kN/m;

- resistenza trazione trasversale 40 kN/m;

- allungamento rottura longitudinale 70 %;

- allungamento rottura trasversale 80 %. La posa sara effettuata a giunti sovrapposti di circa 50 cm e dovranno
essere seguite puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la posa con giunti sovrapposti, le eventuali fasce di risvolto lungo le pareti di altezza adeguata, il
taglio, lo sfrido, i sostegni anche provvisori su pareti verticali, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. peso 400 g/m?

euro (due/18)

MEMBRANA BITUMINOSA PER BARRIERA VAPORE Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile con
funzione di barriera al vapore nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di copertura in
genere, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con
lamina di alluminio dello spessore di 60 microns accoppiata a feltro di vetro ad elevata resistenza alla fiamma. In
particolare la membrana impermeabile, con riferimento allo spessore di 4 mm, dovra essere in possesso delle
seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- carico rottura longitudinale 400 N/5cm;

- carico rottura trasversale 300 N/5cm;

- allungamento rottura 2 %;

- flessibilita freddo -10 °C. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN. La posa sara effettuata a giunti
sovrapposti di almeno 10 cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore e dovranno essere seguite
puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovra essere adottata nell'esecuzione di raccordi
degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali, il rispetto della marcatura CE per
i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sara misurata I'effettiva superficie in vista. spessore 4 mm
euro (sette/34)

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di
copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per
laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le
sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/
106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm

euro (ventiquattro/32)

TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in
lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm, aggraffata internamente e preverniciata nei colori e
nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo
standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il
taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto
previsto dal regolamento EU 305/2011, I'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, noncheé di
procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di "Criteri
Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione circolare diametro 80
mm

euro (cinquanta/00)
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20,00
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50,00

COMMITTENTE: Consorzo Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 19
B.33.50.0010
.005

Nr. 20
B.39.05.0011
.005

Nr. 21
B.39.05.0020
.005

Nr. 22
B.39.05.0052
.005

Nr. 23
B.39.10.0006
.006

SMALTO AL SOLVENTE PER METALLI FERROSI Verniciatura di manufatti in metallo ferroso mediante
applicazione con rullino e pennello od a spruzzo, di due mani, opportunamente diluite, di smalto a base di resine
alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce in soluzione solvente con finitura superficiale sia lucida che
satinata nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per il diluente, l'eventuale carteggiatura intermedia, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, gli
eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, I'indennita dovuta
per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. applicazione a rullino e pennello

euro (ventitre/14)

ELEMENTI METALLICI NON STRUTTURALI Fornitura e posa in opera di elementi metallici per I'esecuzione di
piccoli manufatti realizzati con profilati in acciaio S 235, laminati a caldo, assemblati in opera come da disegni
esecutivi e calcoli statici, in conformita alla UNI EN 1090-1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima
dell'inizio dei lavori. Sono considerati elementi metallici, oltre alle parti principali, travature e colonne, anche tutte
le parti complementari necessarie, quali piastre per appoggio o giunzione, fazzoletti, controventi, ecc. Nel prezzo
si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta
resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o
controventature provvisorie ed ogni altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e
compensati gli oneri per trasporto, sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 5.00 m, l'uso di materiali,
componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015
e s.m.i. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (quattro/82)

PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO ZINCATO Fornitura e posa in opera di grigliato per la
realizzazione di pavimenti, gradini, bocche di lupo, caditoie e manufatti vari, eseguito con semilavorato in acciaio
zincato assemblato ad idonea struttura metallica valutata a parte, come da disegni esecutivi e calcoli statici,in
conformita alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori. Il semilavorato sara costituito da pannelli
ribordati in acciaio zincato ad orditura elettrosaldata composti da longherine portanti piatte e distanziali tondi od a
quadro ritorto con maglia e sezione idonee. Nel caso di bocche di lupo, caditoie o simili, allo stesso prezzo sara
valutato I'eventuale telaio di contenimento eseguito in profili di acciaio zincato completo di zanche a murare in
numero e dimensioni sufficienti a dare stabilita all'intero manufatto. Nel prezzo si intende compensato, e quindi
non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le
saldature (compresi elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni altro
materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per taglio, trasporto,
sollevamento ed abbassamento fino ad altezze di 25.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. pavimenti, gradini, ecc.

euro (cinque/96)

VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE C3 Verniciatura di elementi di strutture e
manufatti metallici zincati vari, realizzata con il ciclo di lavorazione per la protezione contro la corrosione in
conformita alla UNI EN 1SO 12944 classe C3, realizzata mediante: - disossidazione atta a sgrassare i manufatti
da contaminanti organici quali olii, grassi e residui di ossido; - risciacquo con acqua di rete; - trattamento acido
atto a eliminare eventuali presenze di ossido e preparare la superficie alla verniciatura facilitando I'adesione della
stessa,; - risciacquo con acqua di rete seguita da ulteriore risciacquo con acqua demineralizzata con conducibilita
inferiore di 30 uS per una completa rimozione dei sali di trattamento non ancorati, senza lasciare alcun dannoso
deposito salino sotto vernice; - trattamento di passivazione in acqua demineralizzata, no rinse esente cromo e
fluoruoro al fine di aumentare I'adesione della vernice e conferire maggiore resistenza alla corrosione del
manufatto verniciato; - asciugatura per circa 10 minuti in forno ventilato a circolazione d'aria forzata ad una
temperatura inferiore ai 150°C; - verniciatura elettrostatica con applicazione di vernice in polvere termoindurente
nella versione Poliestere TGIC Free per esterni, nella tinta Ral ed effetto superficiale a scelta della D.L.; -
polimerizzazione in forno ventilato a circolazione d'aria forzata fino a completa reticolazione del film di vernice
con temperatura di 200°C circa, rispettando le indicazioni riportate nella scheda tecnica del fornitore del prodotto
verniciante; - raffreddamento del manufatto. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per
movimentazioni e trasporti, I'uso di materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in
sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto & da determinarsi in base al peso teorico
dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della verniciatura nonché della
bulloneria necessaria ai fissaggi.

euro (uno/11)

PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE Fornitura e posa in opera di parapetti e recinzioni metalliche,
realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, completi di eventuali
corrimano metallico, piastre di appoggio, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi e calcoli statici in
conformita alla UNI 1090-1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell’inizio lavori. Il prezzo si applica
anche per la parte di struttura metallica di parapetti e recinzioni da completare successivamente con altri
materiali quali legno, grigliati metallici prefabbricati, ecc., che saranno invece compensati separatamente. Nel
prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad
alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi
ed energia), ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto & da determinarsi in base al peso teorico
dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura e/o verniciatura
nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori potra disporre, ad insindacabile giudizio,
eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i
trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, l'idonea campionatura che I'Appaltatore dovra presentare prima
dell'inizio lavori, I'uso di materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con

m2

kg

kg

kg

23,14

4,82

5,96

1,11
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Nr. 24
B.39.10.0006
.016

Nr. 25
B.39.10.0046
.005

Nr. 26
NP.B.002

Nr. 27
L.004.010.00
015.005*

Nr. 28
L.007.010.00
050.005

Nr. 29
L.07.15.0100.
005*

Nr. 30
E.003.004.00
041.005*

quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. piane, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq
euro (sette/51)

PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE Fornitura e posa in opera di parapetti e recinzioni metalliche,
realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, completi di eventuali
corrimano metallico, piastre di appoggio, ecc., eseguiti ed assemblati come da disegni esecutivi e calcoli statici in
conformita alla UNI 1090-1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima dell’inizio lavori. Il prezzo si applica
anche per la parte di struttura metallica di parapetti e recinzioni da completare successivamente con altri
materiali quali legno, grigliati metallici prefabbricati, ecc., che saranno invece compensati separatamente. Nel
prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad
alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi
ed energia), ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto & da determinarsi in base al peso teorico
dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura e/o verniciatura
nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori potra disporre, ad insindacabile giudizio,
eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i
trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, l'idonea campionatura che [|'‘Appaltatore dovra presentare prima
dell'inizio lavori, I'uso di materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con
quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di "Criteri Ambientali Minimi* e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. inclinate, con peso del manufatto fino a 25 kg/mq

euro (nove/18)

PANNELLI PREFABBRICATI IN GRIGLIATO ELETTROSALDATO ZINCATO Fornitura e posa in opera di
grigliato elettrosaldato realizzato con semilavorato in acciaio zincato per inserimento in struttura predisposta e
valutata a parte per la formazione di parapetti, recinzioni ecc. in conformita alla UNI EN 1090-1:2012 e alle
normative vigenti, composto dai seguenti elementi principali: - pannelli standard ribordati in acciaio zincato ad
orditura elettrosaldata e con maglie del tipo a scelta della D.L.; - finitura superficiale dei pannelli, mediante
zincatura a caldo. Nel prezzo si intende compreso e compensato |'onere per I'assemblaggio mediante bulloni di
acciaio inox, l'idonea campionatura che I'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio lavori, 'uso di materiali,
componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015
e s.m.i. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
pannelli con peso complessivo fino a 20kg/mq

euro (settantasei/46)

MANUTENZIONE GENERALE DELL'ORGANO PRINCIPALE DI PRESA Manutenzione generale dell'organo
principale di presa, riguardante tutti i vari componenti idraulici che compongono il sistema di presa, accumolo e
successiva fornitura alle reti idriche che compongono l'acquedotto agricolo, che risultino essere danneggiati o
usurati e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (cinquecento/00)

TERRICCIO Fornitura e posa in opera in cantiere di terriccio rispondente alle migliori caratteristiche di mercato
Terriccio organico per tappeti erbosi, composto dal 30% di sostanza organica con aggiunta di terricci, vagliato e
concimato, pH ne e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (ottanta/00)

SEMINA Semina specialistica eseguita con mezzo meccanico o0 a mano, secondo le indicazioni della D.L., di
miscuglio di sementi o fiorumi giudicate idonee dalla D.L., compresa la prima concimazione, il primo
annaffiamento, I'eventuale risemina in caso di fallanze superiori al 20% e quanto altro necessario per dare |l
lavoro finito a regola d'arte. con miscuglio di sementi selezionate (L.4.5.40) 30 g su mq

euro (zero/94)

MANUTENZIONE GENERALE DELL'ORGANO PRINCIPALE DI PRESA Manutenzione generale dell'organo
principale di presa, riguardante, sfalcio dell'erba da eseguire a mano, in scarpata, localizzato e ovungue non sia
possibile 'uso di mezzi meccanici secondo le indicazioni della D.L., rimozione di piantumazioni che impediscono
la regolare esecuzione dei lavori e il passaggio e sistemazioni generali del verde intorno all'area . Nel prezzo si
intende compreso e compensato I'onere per l'asportazione ed il trasporto in discarica del materiale di risulta e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (mille/00)

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia,
compresi gli oneri per l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m3 0,400, per la rimozione di manufatti di
qualsiasi genere di volume fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, per gli eventuali
aggottamenti, per la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, per la
livellazione dei piani di scavo, per il deposito a fianco dello scavo del materiale, per il rinterro con materiale
proveniente dagli scavi, per la preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di
acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc., per la demolizione e del perfetto
ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, per la selezionatura del materiale fino e privo di
sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in superficie, per il
perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali
ricariche. Restano esclusi gli oneri del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la
relativa indennita di discarica e il taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Il volume di
scavo sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della
profondita di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni
tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le
sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante
da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione

kg

kg

m2

a corpo

m3

m2

a corpo

7,51

9,18

76,46

500,00

80,00

0,94

1°000,00
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Nr. 31
E.03.04.0051
.005

Nr. 32
A.04.10.0020
.005

Nr. 33
E.03.04.0055
.005

Nr. 34
E.03.04.0080
.005

Nr. 35
E.03.04.0105
.005

Nr. 36
E.03.04.0125
.005

Nr. 37
E.003.004.00
150.005*

Nr. 38
E.03.05.0032

Lavori. Per la fascia con profondita fino a m 1,50.

- vedere particolare scavo in terreno vegetale - De 110 (tavola n° 5 particolari costruttivi - organo di presa e reti
idriche).

- vedere (tavola n°2 estratto mappa rete idrica).

euro (quattordici/73)

TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli
scavi, demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere e collocato in
discariche autorizzate. Il compenso sara riconosciuto a fronte della presentazione di idonea documentazione
comprovante il trasporto e la relativa collocazione.

euro (zero/30)

IMP.REC. - CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEMENTIZIO Conferimento di materiali
inerti riutilizzabili, con valori di caratterizzazione chimica entro i limiti di cui all' Allegato 5 tab. 1 col A e B. del
D.Lgs. 152/2006 — parte IV, provenienti dalle attivita di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre
e rocce), presso impianto autorizzato per le successive attivita di recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore
convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed & comprensivo della selezione dei
materiali riciclabili nelle categorie previste (CER), dell'indennita del centro di raccolta, delle eventuali analisi di
laboratorio, in conformita alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto
riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in
sede esecutiva, in conformita alla normativa vigente. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la
movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le quantita saranno debitamente documentate
dall'Appaltatore mediante il "Formulario di Identificazione del Rifiuto" o "Documento di rintracciabilita" ed
accettate dalla Direzione Lavori. Rifiuto composto da materiale costituente il corpo stradale misto conglomerato
bituminoso e/o cementizio CER 17 09 04

euro (tredici/06)

SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA TENERA Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta e
allo scavo di shancamento preventivo per lavoro eseguito a qualsiasi profondita in roccia tenera da rimuovere
con il solo ausilio dell'escavatore, valutato per la sola cubatura relativa alla roccia demolita entro la sezione tipo,
per il rimanente secondo le modalita e compresi gli oneri di cui alle voci per scavo a sezione ristretta e per scavo
di sbhancamento preventivo.

euro (trentasei/96)

SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed
allo scavo di sbancamento preventivo, in terreno naturale di qualsiasi natura e consistenza escluso la roccia ed i
trovanti di qualsiasi dimensione, eseguito a mano con l'ausilio di mezzo meccanico per I'asporto del materiale dal
fondo dello scavo, per il imanente secondo le modalita e compresi gli oneri di cui alla voce per scavo a sezione
ristretta.

euro (sessantadue/21)

SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN PRESENZA D'ACQUA Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta di cui
all'art.E.003.004.00041.005 per presenza d'acqua di falda rinvenibile continuativamente sul fondo dello scavo
durante le operazioni di posa ma di modesta quantita e per l'attraversamento di canali e/o torrenti in genere come
da direttive fornite dalla D.L., tale da richiedere I'impiego di una pompa per l'allontanamento dell'acqua, I'utilizzo
di tubazioni a protezione dell'acquedotto con rivestimento in calcestruzzo e sottostante magrone, comprensivo di
rete e armatura metallica e I'eventuale rifacimento del tratto di scogliera interessato dai lavori con l'ausilio di
adatti arnesi di lavoro e parzialmente a mano secondo le indicazioni che saranno prescritte dalla D.L.. L'onere
verra riconosciuto come sovrapprezzo al volume di scavo calcolato sulla lunghezza del tratto, la larghezza della
sezione tipo e per un altezza pari al diametro nominale del tubo sommato al relativo sottofondo.

euro (tredici/32)

SOVRAPP. INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed
allo scavo di shancamento preventivo a causa dell'interferenza con servizi sotterranei posti longitudinalmente alla
tubazione e ricadenti nella sezione teorica di scavo avente come base la larghezza convenzionale e pareti
inclinate con scarpa 1/3; comprensivo della preventiva individuazione e segnalazione, ricerca eseguita con scavo
a mano, successiva adeguata protezione degli stessi durante il periodo di apertura degli scavi, l'eventuale
ancoraggio con sistemi idonei a mantenere efficiente il servizio, la definitiva risistemazione comprensiva del
rivestimento in sabbia per uno spessore minimo di cm 10 attorno al sottoservizio; sono compresi inoltre gli oneri
per il ripristino in caso di danneggiamento dello stesso ed il risarcimento dei danni per eventuali interruzioni del
servizio. Il riconoscimento dell'onere aggiuntivo & forfetario, indipendente dal numero di sottoservizi longitudinali
ricadenti nella sezione teorica di scavo. Se lo scavo avviene in ambiente in urbano, adottare l'apposita voce di
prezziario.

euro (undici/48)

FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI CAVA Formazione di rilevato mediante fornitura e posa in
opera di materiale proveniente da cave di prestito e ritenuto idoneo dalla D.L., compresa la compattazione a strati
fino a raggiungere il costipamento prescritto, la sistemazione superficiale ed ogni altra lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. Computato secondo le sagome indicate in progetto o dalla
Direzione Lavori.

- vedere particolare scavo in terreno vegetale - De 110 (tavola n°® 5 particolari costruttivi - organo di presa e reti
idriche).

- vedere (tavola n® 2 estratto mappa reti idriche).

euro (ventiquattro/64)

TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Fornitura e posa di tubazioni (barre) in polietilene
alta densita PE 100 sigma 80 kg/cm? atossiche idonee per il trasporto d'acqua potabile e da potabilizzare, e/o per

m3

t/km

m3

m3

ms

m3

14,73

0,30

13,06

36,96

62,21

13,32

11,48

24,64
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125

Nr. 39
E.003.005.00
032.130*

Nr. 40
E.03.05.0032
.135*

Nr. 41
E.003.005.00
032.140*

il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201:2004 e alle prescrizioni del Decreto
Ministeriale n. 174 del 06/04/2004. La rispondenza del materiale fornito dovra essere garantita da rapporti di
prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potra fare eseguire a sua insindacabile decisione, a spese
del fornitore e su una campionatura del materiale fornito, prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in
conformita alla suddetta norma. Ogni tubazione dovra recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura
prevista dalla UNI EN 12201. Nel prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a testa,
la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette, I'alloggiamento della retina in
materiale ferroso di segnalazione, il letto di sabbia , dello spessore di almeno 10 cm ., il rinfianco con sabbia fino
alla generatrice superiore, costipato accuratamente in modo da non lasciare vani al di sotto del tubo, il reinterro
definitivo sempre con sabbia almeno 20 cm di spessore al di sopra della generatrice superiore del tubo, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il tubo,
deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento e con pendenza secondo le
livellette di progetto, non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la
posa e la compattazione. Resta escluso dal prezzo solo I'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e la relativa indennita di discarica. PN 10 De 90 mm.

vedere (tavola n° 01-02 estratto mappa reti acquedotto).

euro (ventitre/99)

TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Fornitura e posa di tubazioni (barre) in polietilene
alta densita PE 100 sigma 80 kg/cm? atossiche idonee per il trasporto d'acqua potabile e da potabilizzare, e/o per
il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201:2004 e alle prescrizioni del Decreto
Ministeriale n. 174 del 06/04/2004. La rispondenza del materiale fornito dovra essere garantita da rapporti di
prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potra fare eseguire a sua insindacabile decisione, a spese
del fornitore e su una campionatura del materiale fornito, prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in
conformita alla suddetta norma. Ogni tubazione dovra recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura
prevista dalla UNI EN 12201. Nel prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a testa,
la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette, I'alloggiamento della retina in
materiale ferroso di segnalazione, il letto di sabbia , dello spessore di almeno 10 cm ., il rinfianco con sabbia fino
alla generatrice superiore, costipato accuratamente in modo da non lasciare vani al di sotto del tubo, il reinterro
definitivo sempre con sabbia almeno 20 cm di spessore al di sopra della generatrice superiore del tubo, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il tubo,
deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento e con pendenza secondo le
livellette di progetto, non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la
posa e la compattazione. Resta escluso dal prezzo solo I'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e la relativa indennita di discarica. PN 10 De 110 mm.

- vedere (tavola n°2 estratto mappa rete idrica).

euro (ventidue/94)

TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Fornitura e posa di tubazioni (barre) in polietilene
alta densita PE 100 sigma 80 kg/cm? atossiche idonee per il trasporto d'acqua potabile e da potabilizzare, e/o per
il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201:2004 e alle prescrizioni del Decreto
Ministeriale n. 174 del 06/04/2004. La rispondenza del materiale fornito dovra essere garantita da rapporti di
prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potra fare eseguire a sua insindacabile decisione, a spese
del fornitore e su una campionatura del materiale fornito, prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in
conformita alla suddetta norma. Ogni tubazione dovra recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura
prevista dalla UNI EN 12201. Nel prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a testa,
la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette, I'alloggiamento della retina in
materiale ferroso di segnalazione, il letto di sabbia , dello spessore di almeno 10 cm ., il rinfianco con sabbia fino
alla generatrice superiore, costipato accuratamente in modo da non lasciare vani al di sotto del tubo, il reinterro
definitivo sempre con sabbia almeno 20 cm di spessore al di sopra della generatrice superiore del tubo, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il tubo,
deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento e con pendenza secondo le
livellette di progetto, non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la
posa e la compattazione. Resta escluso dal prezzo solo I'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e la relativa indennita di discarica. PN 10 De 125 mm.

vedere (tavola n° 01-02 estratto mappa reti acquedotto).

euro (ventinove/99)

TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Fornitura e posa di tubazioni (barre) in polietilene
alta densita PE 100 sigma 80 kg/cm? atossiche idonee per il trasporto d'acqua potabile e da potabilizzare, e/o per
il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201:2004 e alle prescrizioni del Decreto
Ministeriale n. 174 del 06/04/2004. La rispondenza del materiale fornito dovra essere garantita da rapporti di
prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potra fare eseguire a sua insindacabile decisione, a spese
del fornitore e su una campionatura del materiale fornito, prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in
conformita alla suddetta norma. Ogni tubazione dovra recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura
prevista dalla UNI EN 12201. Nel prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a testa,
la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette, I'alloggiamento della retina in
materiale ferroso di segnalazione, il letto di sabbia , dello spessore di almeno 10 cm ., il rinfianco con sabbia fino
alla generatrice superiore, costipato accuratamente in modo da non lasciare vani al di sotto del tubo, il reinterro
definitivo sempre con sabbia almeno 20 cm di spessore al di sopra della generatrice superiore del tubo, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il tubo,
deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento e con pendenza secondo le
livellette di progetto, non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la
posa e la compattazione. Resta escluso dal prezzo solo I'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e la relativa indennita di discarica. PN 10 De 150 mm.

- vedere (tavola n°2 estratto mappa rete idrica).

euro (ventiotto/66)

23,99

22,94

29,99

28,66

COMMITTENTE: Consorzo Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 42
B.72.44.0049
.007

Nr. 43
E.03.05.0150
.035

Nr. 44
E.03.05.0155
.020*

Nr. 45
B.06.60.0010
.020

Nr. 46
B.06.60.0010
.030

Nr. 47
B.06.60.0015
.050

Nr. 48
B.006.060.00
060.010

TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta
densita" (PE a.d. densita=50 kgf/cm2) marchiate e conformi alle norme UNI 7611 Tipo 312 e rispondenti alle
prescrizioni del Ministero della Sanita' con circolare n° 102 del 2/12/78. Le tubazioni saranno poste interrate, ad
una profondita’ minima di 1.00 m, o in cunicolo predisposto con pendenza tale da consentire lo scarico completo
della rete. Inoltre dovranno avere spessore idoneo a sopportare una pressione dell'acqua in rete di almeno 10
bar. E' vietata la saldatura fra materiali di diversa produzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per pezzi speciali, bocchettoni, angoli, Te e saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. diametro 32 mm

euro (ventisette/82)

FORNITURA E POSA IDRANTI Fornitura e posa di idrante stradale tipo soprassuolo a scarico automatico
costruito secondo la normativa UNI 9485 avente le seguenti caratteristiche tecniche: scatola della valvola in
ghisa meccanica di qualita (GG 20 minimo), uscita in ottone, anello di tenuta e madrevite in ottone ad alta
resistenza, vitone di manovra in ottone trafilato tornito e rettificato, guarnizione in gomma speciale, assenza
completa di premistoppa sostituita da anelli "O-ring" ad alta tenuta, bocche d'uscita in ottone filettate UNI 810/75 -
completo di curva a 90° in ghisa munita di piedino e flangia per il suo collegamento alla tubazione, con o senza
dispositivo di sicurezza in caso di rottura accidentale, con chiusura automatica erogazione dell'acqua, peso non
inferiore a 95 kg, verniciato rosso con vernici di tipo epossidico o similari nella parte soprassuolo e catramato
nero nella parte sottosuolo. Collaudo di pressione idrostatica ad idrante chiuso 21 bar, a idrante aperto 24 bar, in
esercizio 16 bar - H. 850 mm parte soprassuolo H 1000 mm parte sottosuolo. Nel prezzo sono compresi gli oneri
per la formazione di idoneo zoccolo di ancoraggio in calcestruzzo, per allacciamento alla rete idrica e quant' altro
neccessario per dare il lavoro finito a regola d' arte. con dispositivo rottura accidentale DN 80 mm 2 attacchi UNI
70.

- vedere particolare idrante soprasuolo UNI 70 (tavola n° 5 particolari costruttivi - organo di presa e reti idriche).

- vedere (tavola n°2 estratto mappa rete idrica).

euro (seicentoottanta/90)

SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO Fornitura e posa in opera di saracinesche in
ghisa a corpo piatto od ovale di tipo flangiato conformi alla norma UNI EN 1074, corpo e cappello in ghisa
sferoidale verniciato con vernici epossidiche, albero in acciaio inox, tenuta dinamica tra il cappello e l'albero di
manovra mediante due anelli tipo O. Ring e ulteriore guarnizione atossica idonea per uso potabile, cuneo in
ghisa sferoidale con guide centrali completamente rivestito esternamente in gomma nitrile vulcanizzata conforme
al D.M. n° 174 del 06/04/2004, bussola in bronzo ad alta resistenza, passaggio totale e rettilineo senza alcuna
sede, viti a brugola in acciaio zincato annegate e perfettamente protette da corrosione con materiali sigillanti,
volantino di manovra in acciaio stampato e flange forate dimensionate secondo normativa, pressione di esercizio
PN10 - PN 16. Nel prezzo si intendono compensate le controflange saldate alla tubazione, bullonerie in acciaio
zincato, guarnizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN90

euro (trecentotrentaotto/70)

POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di
fondo, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere,
eseguiti in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm,
e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m3 di inerte. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura
e posa del sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni interne 60x60x60
cm

euro (ottantacinque/27)

POZZETTI! EDILIZIA PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di
fondo, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere,
eseguiti in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm,
e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m3 di inerte. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura
e posa del sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni interne
100x100x100 cm

euro (duecentotrenta/90)

PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE Fornitura e posa in opera di prolunghe normali prefabbricate per
pozzetti, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezioni di reti in genere,
eseguite in conglomerato cementizio vibrato, posate sovrapposte e sigillate con malta cementizia. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura dei giunti con malta cementizia, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni
saranno computati a parte. dimensioni interne 100x100x50 cm

euro (centoquarantasei/90)

CANALI GRIGLIATI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Fornitura e posa in opera di
canalette prefabbricate eseguite in conglomerato cementizio vibrato, complete di telaio e griglia in acciaio zincato
antitacco con maglia 30x10 mm marchiata, conforme alle norme UNI EN 124 e da impiegarsi per luoghi di
utilizzazione appartenenti alla classe C 250 in opere per la raccolta di acque di scorrimento, posate su massetto
di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di
cemento tipo R 3.25 per m3 di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto

cad

cad

cad

cad

cad

27,82

680,90

338,70

85,27

230,90

146,90

COMMITTENTE: Consorzo Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 49
B.06.65.0030
.005

Nr. 50
B.06.65.0030
.010

Nr. 51
B.72.24.0003
.007

Nr. 52
B.72.48.0003
.005

Nr. 53
E.03.07.0055
.005

Nr. 54
E.03.04.0130
.005

Nr. 55
E.03.04.0130
.010

Nr. 56
E.03.04.0135
.005

allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del massetto di sottofondo e dei rinfianchi, i
pezzi speciali, la griglia metallica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. sezione esterna 290x250
mm

euro (centoventisette/60)

CHIUSURE QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusure
quadrangolati comuni in ghisa sferoidale prodotti con classe di qualita prevista dalla norma UNI EN 1563,
completi di telaio munito di supporti elastici negli angoli con funzione antirumore e antivibrazione e coperchio a
tenuta idraulica, marchiati e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione
appartenenti alle classi B 125 e C 250, in opere per l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure dovranno
essere marchiate secondo un sistema di gestione della qualita conforme alla ISO 9001 e rivestite con vernice
idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in
malta cementizia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. chiusure
leggere di peso totale fino a 30 kg

euro (quattro/85)

CHIUSURE QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusure
quadrangolati comuni in ghisa sferoidale prodotti con classe di qualita prevista dalla norma UNI EN 1563,
completi di telaio munito di supporti elastici negli angoli con funzione antirumore e antivibrazione e coperchio a
tenuta idraulica, marchiati e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione
appartenenti alle classi B 125 e C 250, in opere per l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure dovranno
essere marchiate secondo un sistema di gestione della qualita conforme alla ISO 9001 e rivestite con vernice
idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in
malta cementizia, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. chiusure
pesanti di peso totale oltre 30 kg

euro (quattro/12)

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con valvola monosede
equilibrata in ghisa, adatto per una pressione di 16 bar e munito di organo per la regolazione della pressione in
uscita fra 1.5 e 5.5 bar; completo di filtro in acciaio inox con tazza in ottone, manometri e attacchi flangiati di
ingresso ed uscita a bocchettone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. attacchi DN 125

euro (quattromilanovecentodue/40)

VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale in
ottone OT58 stampato, per acqua e prodotti petroliferi, avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;

- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;

- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;

- pressione minima d'esercizio 35 bar;

- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 1"

euro (quarantauno/71)

RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA Ripristino del terreno in seguito all'esecuzione di lavori in terreno di
campagna, computato per la larghezza effettiva con un massimo di m 8,00, compresa la lavorazione del
materiale, la rastrellatura con asportazione dei sassi di media pezzatura, compreso ogni onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte, esclusa la sola fornitura di terra vegetale.

euro (zero/93)

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Sovrapprezzo alle voci di scavo, per taglio di
pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per
lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sara computato solamente il primo
taglio della pavimentazione esistente, ancorcheé risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo
tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. fino a cm 5,00 di spessore

euro (due/78)

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Sovrapprezzo alle voci di scavo, per taglio di
pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per
lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sara computato solamente il primo
taglio della pavimentazione esistente, ancorché risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo
tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. per ogni cm oltre i cm 5,00

euro (zero/28)

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo
di shancamento preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano di scavo su
strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del materiale fresato; la superficie sara
computata sulla base delle sezioni tipo previste per il ripristino del manto d'asfalto e secondo gli ordini della
Direzione Lavori. spessore fino acm 3

euro (due/09)

kg

kg

cad

cad

m2

m2

127,60

4,85

4,12

4°902,40

41,71

0,93

2,78

0,28

2,09

COMMITTENTE: Consorzo Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino
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unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 57
E.03.04.0135
.010

Nr. 58
E.03.07.0025
.005

Nr. 59
E.03.07.0025
.010

Nr. 60
B.004.010.00
005.005

Nr. 61
B.04.40.0020
.005

Nr. 62
B.02.15.0007
.005

Nr. 63
E.003.005.00
060.015

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo
di shancamento preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano di scavo su
strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del materiale fresato; la superficie sara
computata sulla base delle sezioni tipo previste per il ripristino del manto d'asfalto e secondo gli ordini della
Direzione Lavori. spessore per ogni cm oltre i 3 cm.

euro (zero/58)

RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri, delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso compreso:

-scarifica dello spessore richiesto e preparazione del piano di posa con eventuale integrazione del materiale
mancante e successiva cilindratura con rullo di peso adeguato;

-trattamento superficiale del piano di posa con emulsione bituminosa in accordo ai requisiti tecnici di
accettazione, in ragione di kg 1,5 per mz

-binder di supporto costituito da conglomerato semiaperto impastato a caldo, corrispondente al tipo "E" del
Capitolato d'Appalto della Provincia autonoma di Trento, steso con apposita macchina vibrofinitrice e cilindrato
con rullo di peso adeguato; compreso l'onere di eventuali ricariche successive, a giudizio della Direzione Lavori,
per il riempimento degli avvallamenti conseguenti ad ulteriori assestamenti del materiale. Eseguito fino a
completa ripresa con la pavimentazione esistente e computato secondo la larghezza effettiva con il limite
massimo previsto dalla sezione tipo per i ripristini delle pavimentazioni. spessore cm 5

euro (tredici/85)

RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri, delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso compreso:

-scarifica dello spessore richiesto e preparazione del piano di posa con eventuale integrazione del materiale
mancante e successiva cilindratura con rullo di peso adeguato;

-trattamento superficiale del piano di posa con emulsione bituminosa in accordo ai requisiti tecnici di
accettazione, in ragione di kg 1,5 per m%

-binder di supporto costituito da conglomerato semiaperto impastato a caldo, corrispondente al tipo "E" del
Capitolato d'Appalto della Provincia autonoma di Trento, steso con apposita macchina vibrofinitrice e cilindrato
con rullo di peso adeguato; compreso l'onere di eventuali ricariche successive, a giudizio della Direzione Lavori,
per il riempimento degli avvallamenti conseguenti ad ulteriori assestamenti del materiale. Eseguito fino a
completa ripresa con la pavimentazione esistente e computato secondo la larghezza effettiva con il limite
massimo previsto dalla sezione tipo per i ripristini delle pavimentazioni. per ogni cm oltre i primi 5 cm

euro (due/18)

MAGRONE PER FONDAZIONI Fornitura e posa in opera di magrone per fondazioni in conglomerato cementizio
dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte proveniente da cava a granulometria idenea dello
spessore indicato nei calcoli statici, che saranno redatti a cura e spese delllAmm.ne appaltante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sistemazione del terreno quale piano di posa, il
costipamento, il livellamento del piano superiore, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

euro (centotre/40)

CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER FONDAZIONE A PLATEA Fornitura e posa in opera di
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformita al
DM 14.01.2008 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica minima Rck 30, confezionato a
macchina per opere di fondazione a platea, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC
2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita
previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dellAmm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 40
kg/m3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle
casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori , il rispetto della
marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/
2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia
con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (centoottantaotto/00)

SCAVO COMUNE A SEZIONE APERTA Scavo comune a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.3 m3 ed esclusa la sola roccia
da mina.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio di piante e cespugli, la rimozione di ceppaie
ed il livellamento del piano di scavo.

La misurazione del corpo dello scavo sara effettuata, a parete inclinata conformemente a quanto previsto dai
piani previsti dalle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o
mobili, od in loro assenza a parete inclinata 3/1 intesa come altezza su base, per una superficie in pianta da
concordarsi con laD.L..

euro (tre/90)

FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATE Fornitura e posa in opera di tubazioni in
acciaio, di tipo saldato, per condotte d'acqua, secondo le norme UNI EN 10224, bitumate internamente ed
esternamente a caldo e protette da un rivestimento pesante esterno costituito da uno strato isolante di miscela
bituminosa e da una sovrastante fasciatura elicoidale formata da un nastro di lana di vetro applicata in bagno
caldo, da miscela speciale, compreso l'onere della posa di sabbia di allettamento, lavata granulometria 0-8 mm,
posta in opera come da sezione tipo allegata, delle curve, del ripristino del rivestimento ove danneggiato nelle
operazioni di trasporto, lo sfilamento, la piegatura, la saldatura, ecc. e delle prove di tenuta. Resta escluso I'onere
del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente, la relativa indennita di discarica, lo scavo, |l

m2

m2

m2

m3

m3

m3

0,58

13,85

2,18

103,40

188,00

3,90
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Nr. 64
E.03.05.0155
.025

Nr. 65
E.03.05.0155
.025

Nr. 66
E.03.05.0155
.010*

Nr. 67
G.001.004.00
065.005

Nr. 68
B.72.48.0003
.015*

Nr. 69
G.001.001.00
115.025*

Nr. 70
G.001.001.00
121.025*

Nr. 71
E.03.06.0075
.005

ritombamento, i pezzi speciali, il ripristino delle pavimentazioni,e compreso ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impatrtite dalla Direzione Lavori. DN 100 mm
euro (trentaotto/04)

SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO Fornitura e posa in opera di saracinesche in
ghisa a corpo piatto od ovale di tipo flangiato conformi alla norma UNI EN 1074, corpo e cappello in ghisa
sferoidale verniciato con vernici epossidiche, albero in acciaio inox, tenuta dinamica tra il cappello e I'albero di
manovra mediante due anelli tipo O. Ring e ulteriore guarnizione atossica idonea per uso potabile, cuneo in
ghisa sferoidale con guide centrali completamente rivestito esternamente in gomma nitrile vulcanizzata conforme
al D.M. n° 174 del 06/04/2004, bussola in bronzo ad alta resistenza, passaggio totale e rettilineo senza alcuna
sede, viti a brugola in acciaio zincato annegate e perfettamente protette da corrosione con materiali sigillanti,
volantino di manovra in acciaio stampato e flange forate dimensionate secondo normativa, pressione di esercizio
PN10 - PN 16. Nel prezzo si intendono compensate le controflange saldate alla tubazione, bullonerie in acciaio
zincato, guarnizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN 125

euro (quattrocentoventiotto/90)

SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO Fornitura e posa in opera di saracinesche in
ghisa a corpo piatto od ovale di tipo flangiato conformi alla norma UNI EN 1074, corpo e cappello in ghisa
sferoidale verniciato con vernici epossidiche, albero in acciaio inox, tenuta dinamica tra il cappello e I'albero di
manovra mediante due anelli tipo O. Ring e ulteriore guarnizione atossica idonea per uso potabile, cuneo in
ghisa sferoidale con guide centrali completamente rivestito esternamente in gomma nitrile vulcanizzata conforme
al D.M. n° 174 del 06/04/2004, bussola in bronzo ad alta resistenza, passaggio totale e rettilineo senza alcuna
sede, viti a brugola in acciaio zincato annegate e perfettamente protette da corrosione con materiali sigillanti,
volantino di manovra in acciaio stampato e flange forate dimensionate secondo normativa, pressione di esercizio
PN10 - PN 16. Nel prezzo si intendono compensate le controflange saldate alla tubazione, bullonerie in acciaio
zincato, guarnizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN125

euro (quattrocentoventiotto/90)

SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO Fornitura e posa in opera di saracinesche in
ghisa a corpo piatto od ovale di tipo flangiato conformi alla norma UNI EN 1074, corpo e cappello in ghisa
sferoidale verniciato con vernici epossidiche, albero in acciaio inox, tenuta dinamica tra il cappello e l'albero di
manovra mediante due anelli tipo O. Ring e ulteriore guarnizione atossica idonea per uso potabile, cuneo in
ghisa sferoidale con guide centrali completamente rivestito esternamente in gomma nitrile vulcanizzata conforme
al D.M. n° 174 del 06/04/2004, bussola in bronzo ad alta resistenza, passaggio totale e rettilineo senza alcuna
sede, viti a brugola in acciaio zincato annegate e perfettamente protette da corrosione con materiali sigillanti,
volantino di manovra in acciaio stampato e flange forate dimensionate secondo normativa, pressione di esercizio
PN10 - PN 16. Nel prezzo si intendono compensate le controflange saldate alla tubazione, bullonerie in acciaio
zincato, guarnizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN75

euro (duecentosettantasei/10)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCARICHI Formazione di presa per scarico realizzata mediante tronchetto
in tubo zincato da 1", filettato all'estremita libera con applicato rubinetto da 1" maschio a due vie tipo "Sicilia" a
PN 10, corpo in ottone nichelato, volantino o asticciola di manovra, stoppa, rifasciatura con juta e catramatura. Lo
stesso prezzo sara applicato per la realizzazione dello scarico su tubazione in polietilene mediante presa a staffa,
tronchetto di prolunga, rubinetto a chiusura rapida da 1" ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, escluso pozzetto. diametro 1"

euro (ventitre/02)

VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale in
ottone OT58 stampato, per acqua e prodotti petroliferi, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - corpo in
ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato; - sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e
diamantato; - guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE; - pressione minima d'esercizio 35 bar; -
temperatura d'impiego da -15°C a +100°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, I'uso di materiali,
componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015
e s.m.i. in materia di "Criteri Ambientali Minimi". DN125, 5"

euro (quattrocento/00)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FILTRO A IDROCICLONE Fornitura e posa in opera di filtro a idrociclone
per separazione della componente sabbiosa, realizzato in acciaio, idoneo per pressioni di esercizio fino a 10 atm,
completo di serbatoio per raccolta sabbia ed attacchi filettati o flangiati per il raccordo con le tubazioni. con
attacco 6"

euro (duemilaseicentotrentanove/00)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FILTRO A GRANIGLIA Fornitura e posa in opera di filtro a graniglia
composto da corpo in acciaio ed elemento filtrante a doppia camera costituito da graniglia quarzifera di
granulometria compresa fra 1 e 2 mm, completo di attacchi flangiati o filettati per le tubazioni di alimentazione,
mandata e scarico idoneo per pressioni di esercizio fino a 10 atm, completo di graniglia. portata 120 mc/h,
graniglia 690 Kg, attacco 6"

euro (tremilacentodiciassette/00)

POZZETTO PREFABBRICATO DN 120 cm - FONDO:

Fornitura e posa in opera di fondo DN 120 per la realizzazione di pozzetto prefabbricato, in calcestruzzo vibro
compresso, non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali, di forma interna circolare, con
elemento di finitura ad incastro per la realizzazione di pozzetto prefabbricato, per I'accesso e l'aerazione fornito
con guarnizione di tenuta incorporata conforme alle norme UNI EN 681. Il fondo dovra essere marchiato CE, con
dichiarazione di conformita del produttore che garantira la rispondenza alla norma UNI EN 1917. Si richiede

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

38,04

428,90

428,90

276,10

23,02

400,00

2°639,00

37117,00
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inoltre I'obbligo da parte del produttore di verificare la resistenza a carichi stradali di 1° categoria e comunque

rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del prodotto: * Resistenza caratteristica a compressione del

calcestruzzo fck = Rck=40 N/mm2 * Tenuta all' acqua. - nessuna perdita interna dal giunto a 50 kPa (0,5 bar). *

durabilita secondo norma UNI EN 1917 Il fondo e parte delle pareti perimetrali del pozzetto dovranno essere

trattate con uno strato di resine epossidiche dello spessore minimo di mm 1 nella parte interna. Nel prezzo &

inoltre compresa la formazione del piano di posa in magrone di calcestruzzo dosato a kg 150 di cemento tipo R

325 per m3 di inerte secco assortito dello spessore minimo di cm 15, gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di

terreno e rinterro con materiale idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di posa delle

tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date

dalla Direzione Lavori.

euro (quattrocentodiciannove/20) cad 419,20
Nr. 72 POZZETTO PREFABBRICATO DN 120 cm - CANNA Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per la
E.03.06.0080 |costruzione della canna formante il pozzetto prefabbricato, realizzata con sovrapposizione di anelli di prolunga
.005 del diametro interno di cm 120 ad incastro, con riduzione tronco conica da cm 120 a cm 62,5, con parete diritta

con eventuali anelli raggiungi quota di supporto per il chiusino, questo escluso; sono compresi gli oneri della

sigillatura con idoneo cemento plastico delle giunzioni tra i vari elementi, le guarnizione di tenuta incorporate

negli elementi conforme alle norme UNI EN 681, ed i gradini anti scivolo in ghisa o in acciaio rivestito in

polietilene. Si computa a metro lineare l'altezza misurata dal piano di appoggio dellincastro (femmina) della base

al piano di appoggio del telaio del chiusino.

euro (duecentosessantaotto/90) cad 268,90
Nr. 73 Nolo di escavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto
A.02.05.0030 |continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 110
.040 kW fino a 155 kW

euro (novantasei/90) h 96,90
Nr. 74 IDROPULITRICE Nolo di idropulitrice a caldo in condizioni di piena efficienza, compreso I'operatore addetto
NP.A.001 continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.

euro (quaranta/00) h 40,00
Nr. 75 Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza, compreso I'operatore addetto
A.02.10.0060 |continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. P.T.T. oltre 3.50 t
.020 finoa 7.50 t

euro (cinquantasette/12) h 57,12
Nr. 76 Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento,
A.01.05.0010 |definito sulla base del D.D. 23/2017 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dd. 03/04/2017. operaio
.005 specializzato

euro (trentasei/97) h 36,97
Nr. 77 Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento,
A.01.05.0010 |definito sulla base del D.D. 23/2017 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dd. 03/04/2017. operaio
.010 qualificato

euro (trentaquattro/35) h 34,35
Nr. 78 Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese dell'industria metalmeccanica in
A.01.10.0010 |cantiere per la realizzazione di impianti meccanici. Dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - D.M. 04/03/
.005 2015 con correzione locale e indennita di trasferta comunicata dall'Associazione Industriali della Provincia di

Trento. operaio di 5°

euro (trentacinque/16) h 35,16
Nr. 79 Esecuzione di fori mediante carotaggio orizzontale e/o verticale per il passaggio di impianti tecnologici, eseguiti
B.02.10.0042 |su qualsiasi tipo di struttura muraria di diametro variabile e per una profondita massima di 500 mm. Nel prezzo si
.015 intendono compresi e compensati gli oneri per i necessari piani di lavoro, il nolo della carotatrice con motore

elettrico completa di tutti gli accessori incluse le eventuali prolunghe ed i foretti diamantati, I'energia elettrica, gli

allacci idraulici, gli operatori specializzati, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il

conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita dovuta per lo smaltimento

(codici CER 17.01.07, 17.09.04), l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di

procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali

Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. da diametro 128 mm a diametro 162 mm

euro (uno/98) cm 1,98
Nr. 80 Scavo a sezione aperta per shancamento e splateamento in terre asciutte e bagnate, anche se miste a pietre
E.03.04.0006 |trovanti in roccia dura da mina e relitti di muratura fino a m3 0,600; compreso il taglio e la rimozione di radici e
.005 ceppaie, compreso e compensato I'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere in

funzione, quali fognature, condutture in genere, cavi, ecc., ed inoltre lo spianamento e la configurazione del

fondo, I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, escluso I'onere del trasporto del materiale di scavo non

riutilizzabile, o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennita di discarica, computato secondo i disegni di

progetto o le indicazioni della D.L..

euro (sette/99) m3 7,99
Nr. 81 Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con
E.03.04.0041 tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresi gli oneri per I'estrazione di
.005 massi trovanti di volume fino a m3 0,400, per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m3

0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, per gli eventuali aggottamenti, per la demolizione di
pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, per la livellazione dei piani di scavo, per il
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Nr. 82
E.03.04.0145
.005

Nr. 83
E.03.04.0170
.005

Nr. 84
B.02.15.0035
.005

Nr. 85
B.02.15.0040
.005

Nr. 86
B.02.20.0005
.005

Nr. 87
E.03.08.0005
.005

Nr. 88
B.04.10.0005
.005

deposito a fianco dello scavo del materiale, per il rinterro con materiale proveniente dagli scavi, per la preventiva
individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui,
canali di scolo stradali, ecc., per la demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta
interessati dai lavori, per la selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle tubazioni,
e della terra vegetale eventualmente presente in superficie, per il perfetto ripristino del piano di campagna con
mezzi meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali ricariche. Restano esclusi gli oneri del trasporto del
materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennita di discarica e il taglio preventivo delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Il volume di scavo sara computato sulla base della larghezza
convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del fondo tubo maggiorata dello
spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri
derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito
aregola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. - per la fascia con profondita fino a m 1,50

euro (quattordici/26)

Formazione di rilevato posto in opera e misurato secondo le sagome indicate in progetto o dalla Direzione Lavori,
eseguito con materiale proveniente dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione a strati
fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte.

euro (sei/50)

Sovrapprezzo alla scavo a sezione ristretta per il rinterro dei cavi di posa su specifico ordine della direzione lavori
con materiale inerte riciclato, in sostituzione del materiale di scavo, ritenuto non idoneo per il rinterro. L'impiego
del materiale inerte riciclato sara autorizzato solamente lungo viabilita esistente e dovra presentare le
caratteristiche di cui all'allegato C3 della circolare n. 5205 del 15/07/2005 del Ministero dell'ambiente.
L'accettazione in cantiere del materiale inerte riciclato sara subordinata alla produzione in copia
dell'autorizzazione rilasciata all'impianto, dovra essere marchiato CE ed essere accompagnato dal test di
cessione. |l sovrapprezzo viene computato secondo la sezione convenzionale di scavo diminuita della sagoma
dei manufatti, dei tubi con il relativo rinfianco o rivestimento, del cassonetto e della pavimentazione.

euro (quindici/09)

Fornitura e posa in opera di reinterro comune perimetrale a ridosso di opere in conglomerato cementizio di
qualsiasi tipo eseguito con materiale precedentemente scavato, proveniente esclusivamente da deposito
temporaneo in cantiere e giudicato idoneo dalla D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il trasporto, lo stendimento meccanico, il costipamento, il rispetto della marcatura CE e la dichiarazione di
prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015
e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (sette/25)

Fornitura e posa in opera di reinterro drenante perimetrale a ridosso di opere in conglomerato cementizio di
qualsiasi tipo eseguito con pietrisco di frantumazione con granulometria 30-70 mm, proveniente da cava e da
impianti di riciclaggio e giudicato idoneo dalla D.L.. Il legante impiegato dovra essere costituito da almeno il 30%
di prodotti riciclati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto, lo stendimento
meccanico, il costipamento, il rispetto della marcatura CE e la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011. E' altresi compreso il rispetto della Delibera della Giunta
Provinciale n. 41 del 20 gennaio 2012 - Criteri di Green Public Procurement (GPP) negli appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonche di procedure tecniche,
in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (trentaquattro/07)

Fornitura e posa in opera di protezione per strutture interrate, sia verticali che orizzontali, costituita da membrana
bugnata con profilo a rilievi troncoconici o similari in polietilene estruso ad alta densita. In particolare la
membrana dovra essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - peso minimo 350 g/m?; - resistenza schiacciamento 320 kN/mz; -
spessore del profilo 7-8 mm. La posa in opera sara eseguita mediante fissaggio meccanico dell'estremita
superiore a giunti sovrapposti di circa 10 cm mediante semplice pressione, dovranno inoltre essere seguite
puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per i fissaggi meccanici, gli angolari di finitura, i sigillanti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE e la
dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di
specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto
previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

euro (tre/30)

Fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di riempimento, dosato a kg 150 di cemento tipo 3.25 R per m3
di inerte a granulometria regolamentare dello spessore indicato nei calcoli statici. Nel prezzo si intende compreso
e compensato I'onere relativo alla sistemazione del terreno per il piano di posa, le casseforme, le puntellature, le
sbadacchiature ed il disarmo, il costipamento, il livellamento del piano superiore, il rispetto della marcatura CE e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'articolo € relativo ad opere funzionali alla
realizzazione dei collettori.

euro (centoventisei/10)

Fornitura e posa in opera di magrone per fondazioni in conglomerato cementizio dosato a 200 kg di cemento tipo
R 3.25 per metrocubo di inerte proveniente da cava a granulometria idenea dello spessore indicato nei calcoli
statici, che saranno redatti a cura e spese dellAmm.ne appaltante. Nel prezzo si intendono compresi e
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unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 89
B.04.25.0010
.005

Nr. 90
E.03.05.0032
.120

Nr. 91
E.03.05.0032
.115*

Nr. 92
B.27.10.0030
.005

Nr. 93
B.27.15.0010
.020

compensati gli oneri per la sistemazione del terreno quale piano di posa, il costipamento, il livellamento del piano
superiore, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal
regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure
tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (centodieci/40)

Maggiorazione per getti in conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1,
UNI 11104 in conformita al DM 14.01.2008 con classe di esposizione XC0, XC1, XC2, XC3, XC4 e qualsiasi
resistenza caratteristica per I'impiego di additivo accelerante e/o antigelo e/o impermeabilizzante. conglomerati
cementizi in genere

euro (dodici/91)

TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Fornitura e posa di tubazioni (barre) in polietilene
alta densita PE 100 sigma 80 kg/cm? atossiche idonee per il trasporto d'acqua potabile e da potabilizzare, e/o per
il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201:2004 e alle prescrizioni del Decreto
Ministeriale n. 174 del 06/04/2004. La rispondenza del materiale fornito dovra essere garantita da rapporti di
prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potra fare eseguire a sua insindacabile decisione, a spese
del fornitore e su una campionatura del materiale fornito, prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in
conformita alla suddetta norma. Ogni tubazione dovra recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura
prevista dalla UNI EN 12201. Nel prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a testa,
la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette, I'alloggiamento della retina in
materiale ferroso di segnalazione, il letto di sabbia , dello spessore di almeno 10 cm ., il rinfianco con sabbia fino
alla generatrice superiore, costipato accuratamente in modo da non lasciare vani al di sotto del tubo, il reinterro
definitivo sempre con sabbia almeno 20 cm di spessore al di sopra della generatrice superiore del tubo, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il tubo,
deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento e con pendenza secondo le
livellette di progetto, non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la
posa e la compattazione. Resta escluso dal prezzo solo I'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e la relativa indennita di discarica. PN 10 De 75 mm.

vedere (tavola n° 01-02 estratto mappa reti acquedotto).

euro (diciotto/06)

TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 - Fornitura e posa di tubazioni (barre) in polietilene
alta densita PE 100 sigma 80 kg/cm? atossiche idonee per il trasporto d'acqua potabile e da potabilizzare, e/o per
il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201:2004 e alle prescrizioni del Decreto
Ministeriale n. 174 del 06/04/2004. La rispondenza del materiale fornito dovra essere garantita da rapporti di
prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potra fare eseguire a sua insindacabile decisione, a spese
del fornitore e su una campionatura del materiale fornito, prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in
conformita alla suddetta norma. Ogni tubazione dovra recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura
prevista dalla UNI EN 12201. Nel prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a testa,
la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette, I'alloggiamento della retina in
materiale ferroso di segnalazione, il letto di sabbia , dello spessore di almeno 10 cm ., il rinfianco con sabbia fino
alla generatrice superiore, costipato accuratamente in modo da non lasciare vani al di sotto del tubo, il reinterro
definitivo sempre con sabbia almeno 20 cm di spessore al di sopra della generatrice superiore del tubo, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il tubo,
deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento e con pendenza secondo le
livellette di progetto, non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la
posa e la compattazione. Resta escluso dal prezzo solo I'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e la relativa indennita di discarica. PN 10 De 63 mm.

vedere (tavola n° 01-02 estratto mappa reti acquedotto).

euro (sedici/35)

ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura,
comprendente grossa e piccola orditura, eseguita con travi lamellari segate in legno di abete con classe di
resistenza conforme alla norma UNI EN 1194, a sezione costante, proveniente da gestione forestale sostenibile
certificata, con facce a spigolo smussato delle dimensioni previste dai calcoli statici, che saranno redatti a cura e
spese delllAmm.ne appaltante. Sono comprese le banchine, le travi di spina, le travi trasversali, i puntoni, i colmi,
i canteri ecc.. Le opere saranno eseguite con lamelle in legno di spessore variabile 33-40 mm classe C24-C27
incollate con resine del tipo omologato secondo quanto previsto dalle normative vigenti, impregnate con due
mani di impregnante idrorepellente fungobattericida conforme alle norme DIN 68.800 nel colore a scelta della
D.L.. Le travi dovranno essere prodotte da stabilimento in possesso della certificazione di idoneita all'incollaggio
di elementi strutturali di grandi luci della categoria A ai sensi della normativa DIN 1052 e copia della certificazione
dovra essere fornita alla D.L. prima della realizzazione degli elementi stessi. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante eseguita in acciaio S235 protetto
esclusivamente mediante zincatura a caldo, i prescritti chiodi zincati ad aderenza migliorata, i sistemi di fissaggio
nodale in acciaio zincato, la bulloneria ecc.. Sono inoltre compresi le strutture e le tiranterie necessarie
all'irrigidimento e alla controventatura, le piastre di appoggio in neoprene, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/
2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonche di procedure tecniche, in sintonia
con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. classe di resistenza GL 24

euro (millediciannove/00)

LISTONI IN LEGNO Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete segato proveniente da gestione
forestale sostenibile certificata, posati nel senso della linea di massima pendenza della falda sopra alla
sottostante struttura e fissati esclusivamente mediante idonee viti strutturali. Nel prezzo si intendono compresi e
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Nr. 94
B.30.10.0020
.005*

Nr. 95
B.30.30.0010
.010

Nr. 96
B.39.05.0026
.005

Nr. 97
B.39.10.0026
.005

Nr. 98
F.02.35.0015.
005

Nr. 99
E.03.05.0022
125

compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i fissaggi strutturali, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di
prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei
componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015
e ss.mm.ii. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

euro (otto/14)

MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO Fornitura e posa in opera di manto di copertura in
lamiera grecata autoportante di acciaio zincato preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito
da lastre dello spessore di 6/10 di mm unite per sovrapposizione laterale in corrispondenza della nervatura nel
senso della pendenza della falda ed opportunamente ancorate alla sottostante struttura mediante ganci, viti
autofilettanti, automaschianti o con altri sistemi appropriati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il materiale di fissaggio protetto contro la corrosione ed approvato dalla D.L., le sigillature, il taglio, lo
sfrido, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal
regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure
tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. copertura a una falda

euro (sedici/75)

CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATI Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di
acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i
pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi troncoconinici di tipo standard, le rivettature, le sigillature in
corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/
DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi
e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in
materia di "Criteri Ambientali Minimi* e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione
circolare sviluppo 33 cm

euro (ventitre/76)

ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO Sovrapprezzo per protezione anticorrosiva
mediante zincatura a caldo di elementi di strutture e manufatti metallici, zincatura a caldo eseguita in conformita
alla normativa UNI EN I1SO 1461:2009. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni maggior onere
aggiuntivo per la realizzazione in dimensioni o lavorazioni particolari necessarie per consentire il trattamento dei
singoli elementi finiti, la pulizia preventiva dei manufatti, i trasporti, l'uso di materiali, componenti e procedure con
specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di "Criteri
Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto € da
determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al
netto della zincatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi in quanto il prezzo unitario & gia comprensivo
dell'aumento di peso conseguente la zincatura. Esclusa la sola pulizia post zincatura delle strutture e dei
manufatti che sard compensata con voce specifica.

euro (uno/04)

CANCELLI METALLICI A BATTENTE PEDONALI Fornitura e posa in opera di cancelli metallici a battente
pedonali conformi alla UNI EN 13241-1 e alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori, realizzati
con profilati normalizzati laminati a caldo a sezione sia piena che tubolare, eseguiti a disegno ed assemblati
come da progetto esecutivo e calcoli statici, completi di: - piantoni di sostegno di idonea sezione, posti in opera
mediante zanche a murare, piastre di appoggio a struttura predisposta e valutata a parte o altro sistema idoneo a
garantire stabilita all'intero manufatto; - ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere di grandi
dimensioni, gruppo maniglie nel tipo e colore a scelta della D.L., eventuali serrature con relative chiavi, ecc. Nel
prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad
alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad espansione o per fissaggi chimici), le saldature (compresi elettrodi
ed energia), ed ogni altro materiale accessorio. Il peso del manufatto &€ da determinarsi in base al peso teorico
dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura e/o verniciatura
nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori potra disporre, ad insindacabile giudizio,
eventuali pesature di verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per i
trasporti, sollevamenti ed abbassamenti, I'idonea campionatura che I'‘Appaltatore dovra presentare prima
dell'inizio lavori, I'uso di materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con
quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di "Criteri Ambientali Minimi* e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d‘arte.

euro (sette/76)

FORNITURA POSA OPERA SCOGLIERA (da 0,100 a 0,300 m3) Fornitura e posa in opera di massi da scogliera
di volume da 0,100 fino a 0,300 m3 disposti a contatto gli uni con gli altri con l'ausilio di adatti arnesi di lavoro e
parzialmente a mano secondo le indicazioni che saranno prescritte dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo per
permetterne la cementazione anche fra uno strato e I'altro.La scogliera sara misurata in opera

euro (ottantaquattro/40)

TUBI IN GHISA SFEROIDALE CON INNESTO COMPATIBILE CON TUBI IN PVC E HDPE Fornitura e posa di
condotte in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento certificato a norma EN 1SO 9001:2000, fabbricate in ghisa
sferoidale con caratteristiche meccaniche conformi alla norma UNI EN 545, e caratteristiche dimensionali
conformi alla norma UNI EN 805. | tubi hanno un'estremita a bicchiere in ghisa sferoidale conforme alla EN
12842-2000 compatibile con i tubi in PVC conformi alla EN 1452-1999 e compatibile con i tubi in polietilene
conformi alla EN 12201-2003. Il giunto & del tipo automatico, con guarnizione in elastomero in qualita EPDM,
conforme alla norma EN 681-1, e rinforzata con inserti in plastica, atta ad assicurare la tenuta attraverso la
reazione elastica della gomma. In particolare i giunti elastici sono certificati secondo le prove di prestazione di cui
al punto 7 della UNI EN 545 da organismo terzo accreditato secondo la EN 45000 ed EN 1SO 17020. | tubi sono
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di
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Nr. 100
E.03.06.0110
.005

Nr. 101

Nr. 102
E.03.05.0032
.135

Nr. 103
B.72.24.0003
.007~*

Nr. 104
G.01.01.0169
.005*

rivestiti internamente con resina termoplastica spessore minimo 300 micron ed esternamente con una lega di 85
% zinco - 15 % alluminio di spessore minimo pari a 400 g/m2 con successiva vernice epossidica di finitura
spessore minimo 100 micron. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti
applicabili (ex C.M.S. N°102 del 2/12/78). Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) non superiore a 25 bar
per giunto elastico automatico e non superiore al6 bar per I'antisfilamento, poste in opera a perfetta regola
d'arte, secondo le livellette di progetto, mediante 'ausilio di strumenti tipo "laser" e le prescrizioni della Direzione
Lavori; compreso il materiale vagliato di allettamento proveniente dagli scavi, posto in opera come da sezione
tipo.

euro (cinquanta/05)

FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio
in ghisa sferoidale della classe D 400 secondo normativa UNI EN 124 avente resistenza di rottura maggiore di
400 kN, passo d'uomo di 60 cm, coperchio con copertura su rotula di appoggio, con bloccaggio di sicurezza a 90
gradi e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito con vernice e telaio munito di guarnizione antibasculamento
ed autocentrante in elastomero. E' compreso |'onere della messa in quota per il raccordo con il piano originario
del terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, il rinfianco in malta
cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (duecentoventiotto/30)

Fornitura e posa di tubazioni (barre) in polietilene alta densita PE 100 sigma 80 kg/cm? atossiche idonee per il
trasporto d'acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI
EN 12201:2004 e alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n. 174 del 06/04/2004. La rispondenza del materiale
fornito dovra essere garantita da rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potra fare
eseguire a sua insindacabile decisione, a spese del fornitore e su una campionatura del materiale fornito, prove
di collaudo da parte di un istituto abilitato, in conformita alla suddetta norma. Ogni tubazione dovra recare, in
maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalla UNI EN 12201. Nel prezzo sono compresi gli oneri delle
giunzioni mediante saldatura testa a testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle
camerette, l'alloggiamento della retina in materiale ferroso di segnalazione, il letto di sabbia , dello spessore di
almeno 10 cm ., il rinfianco con sabbia fino alla generatrice superiore, costipato accuratamente in modo da non
lasciare vani al di sotto del tubo, il reinterro definitivo sempre con sabbia almeno 20 cm di spessore al di sopra
della generatrice superiore del tubo, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il tubo, deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il
corretto allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere danneggiato da urti o da
uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la compattazione. Resta escluso dal prezzo solo I'onere
del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e la relativa indennita di discarica.

euro (zero/00)

TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 12201 -

Fornitura e posa di tubazioni (barre) in polietilene alta densita PE 100 sigma 80 kg/cm? atossiche idonee per il
trasporto d'acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI
EN 12201:2004 e alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n. 174 del 06/04/2004. La rispondenza del materiale
fornito dovra essere garantita da rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potra fare
eseguire a sua insindacabile decisione, a spese del fornitore e su una campionatura del materiale fornito, prove
di collaudo da parte di un istituto abilitato, in conformita alla suddetta norma. Ogni tubazione dovra recare, in
maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalla UNI EN 12201. Nel prezzo sono compresi gli oneri delle
giunzioni mediante saldatura testa a testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle
camerette, l'alloggiamento della retina in materiale ferroso di segnalazione, il letto di sabbia , dello spessore di
almeno 10 cm ., il rinfianco con sabbia fino alla generatrice superiore, costipato accuratamente in modo da non
lasciare vani al di sotto del tubo, il reinterro definitivo sempre con sabbia almeno 20 cm di spessore al di sopra
della generatrice superiore del tubo, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il tubo, deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il
corretto allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere danneggiato da urti o da
uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la compattazione. Resta escluso dal prezzo solo I'onere
del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e la relativa indennita di discarica. vedere (tavola n°
01-02 estratto mappa reti acquedotto).

euro (ventinove/99)

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA: Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con valvola
monosede equilibrata in ghisa, adatto per una pressione di 16 bar e munito di organo per la regolazione della
pressione in uscita fra 1.5 e 5.5 bar; completo di filtro in acciaio inox con tazza in ottone, manometri e attacchi
flangiati di ingresso ed uscita a bocchettone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, I'uso di materiali,
componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015
e s.m.i. in materia di "Criteri Ambientali Minimi". attacchi DN 125

euro (tremilanovecentoventiuno/92)

CONTATORE Fornitura e posa in opera di contatore per acqua a mulinello tipo Woltmann per acqua fredda in
esecuzione estraibile, mulinello assiale, pressione massima di esercizio PN 16. DN 90
euro (seicentocinquanta/00)

Condino, 04/09/2020

Il Tecnico
ing. Moneghini Salvatore
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COMMITTENTE: Consorzo Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino




